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NETAVIS CarReader: Kennzeichenerkennung mit Mehrwert 

NETAVIS CarReader von Schmitz GmbH 
vereint folgende Funktionen:
1. Live-Darstellung von Lesevorgängen im NETAVIS Observer II
2. Erkennung und Speicherung des Kennzeichens
3. Verwaltung von Blacklists und Alarmroutinen
4. Ereignisstatistik zur einfachen Auswertung der Vorgänge (auch über längere Zeiträume)
5. Integration diverser Schrankensysteme mit Ticketintegration und Textdisplay

Information und Schutz:
Die Zu- und Abfahrten auf einem Firmengelände werden von Videokameras aufgenommen und am 
NETAVIS-Bedienplatz dargestellt. Es können bis zu vier Kameras für die Kennzeichenerkennung 
angeschlossen werden. Das Sicherheitspersonal behält damit den Überblick über die Vorgänge an 
allen Zufahrten. Für eine Detailanzeige kann in den Vollbildmodus umgeschaltet werden.

Kontrolle:
Die Kennzeichen von Fahrzeugen, die sich einer Zufahrt nähern, werden automatisch gelesen und 
eine festgelegte Reaktion kann ausgelöst werden. Diese Auswertung erfolgt über das NETAVIS 
Observer II EMS (Event Management System). Somit können für berechtigte Fahrzeuge Schranken 
automatisch geöffnet und der Vorgang gebucht werden. Bei gesperrten Fahrzeugen kann ein Alarm 
ausgelöst werden, der EMS-gesteuert auch per E-Mail, SMS, etc. an vorde� nierte Empfänger ver-
sendet werden kann.

Aufzeichnung:
Alle Ereignisse an den Zufahrten werden mit dem erkannten Kennzeichen in der Datenbank des 
NETAVIS Observer II aufgezeichnet. Somit kann jede Ein- und Ausfahrt nachvollzogen werden. Ver-
schiedene Suchkriterien ermöglichen einen schnellen Zugriff auf alle gespeicherten Ereignisse. Die 
integrierte Statistikfunktion bietet höchsten Bedienkomfort bei der Auswertung der gespeicherten 
Daten.

Nahtlose Integration:
Über den NETAVIS Observer II Ereignisspeicher können Archivdaten anhand des Kennzeichens chro-
nologisch oder in frei wählbarer Abfolge wiedergegeben werden. Mit dem NETAVIS EMS können 
frei zuordenbare Steuerungen in Abhängigkeit vom Kennzeichen festgelegt werden. So blockiert das 
EMS z.B. die Einfahrtschranke, falls das erkannte Kennzeichen auf der Blacklist steht.

Mehrwert mit Schrankenanlagen:
Gesteuert durch NETAVIS CarReader können Textinformationen aktiviert werden, die bei Erkennung 
eines bestimmten Kennzeichens im Display der Schrankensäule angezeigt werden. z.B.: �Hr. Muster, 
nach Eintreffen bitte sofort in der Verkaufsabteilung melden�. Optional kann auch ein Ticketsystem 
auf Basis von Transponder-Chipkarten eingebunden werden. Die Zufahrt erfolgt dann entweder 
über Kennzeichen oder Ticket.
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 Ereignisstatistik und 
einfachste Auswertung

 Online-Monitor und Archivbetrachtung

 Ereignismeldung mit Kennzeichen 
im NETAVIS Ereignisdialog



Überwachung:

 Je NETAVIS CarReader Arbeitsplatz max. 4 Fahrspuren 
mit bis zu 8 Kameras, Darstellung am NETAVIS Bedienmonitor

Erkennungsrate:

Eine fachgerechte Installation vorausgesetzt, 
werden Erkennungsraten von > 95 % erreicht.

Kontrolle:

Automatisches Lesen von Kennzeichen und 
Auslösen einer festgelegten, programmierbaren
Reaktion:
 � Schranken öffnen
 � Buchung
 � Alarm auslösen
 � etc.
Auswertung über das NETAVIS-CarReader 
oder ein angeschlossenes Fremdsystem.

Statistik:

Gra� sche Anzeige der Verteilung von Ereignissen 
über einen Zeitraum nach folgenden Kriterien:
 � Kamera, Kennzeichen, Datum
 � Einfahrt
 � Ausfahrt
 � Schrankenöffnung
 � Keine Schrankenöffnung
 � Fahrzeug Zählfunktion

Datenbank:

 � Personalisierte Liste
 � Systemreaktion
 � Blackliste für Alarmfunktion
 � Suchfunktion
 � Sortierfunktion

Optionale Anbindungen:

 � Ticketsystem auf Basis von Transponder-Chipkarten, 
 Zufahrt entweder über Kennzeichen oder Ticket
 � Schranken-Nachrichten - es kann automatisch ein 
 spezieller Text am Display der Station ausgegeben werden
 � Anbindung von weiteren Fremdsystemen ist auf Projektbasis möglich
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 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den NETAVIS Vertriebspartner in Ihrer Nähe:

Systemvoraussetzungen:

Ein typisches Gesamtsystem besteht aus einem NETAVIS 
Observer II Enterprise Server und einem oder mehreren 
de� nierten Kennzeichenerkennungs-Arbeitsplätzen 
(NETAVIS CarReader Client-PC).

NETAVIS Observer II EnterpriseServer: 
Siehe bitte Datenblatt von NETAVIS Observer II.
  
NETAVIS Observer II CarReader Client-PC:

 � Intel oder AMD ab 2.0 GHz
 � Web-Browser mit Sun Java Runtime Environment 5, 
 z.B.: Internet Explorer 6.0 oder höher, Firefox, etc.
 � Betriebssystem Windows XP, Windows 2000, 2003

Unterstützte Videoquellen:

 � NETAVIS unterstützt analoge und IP-Kameras 
 von vielen führenden Herstellern.
 � Streamingformate von IP-Kameras:
 MJPEG und MPEG4 inkl. Audio.
 � IP-Kameras: Axis, Mobotix, Panasonic und Sony. 
 Auf unserem Web � nden Sie eine genaue und aktuelle 
 Liste der unterstützten Videoquellen.

Sonstiges:

 � ISDN-Karte für Fernabfrage und Remote Control
 � LED Großdisplay mit Laufschrift
 � Wandler RS232/RS485
 � Alarm-Hupe
 � PCI I/O-Karte oder externes I/O Modul, RS232 oder RS485
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