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The HiRes Video Company M O B OT I X

Zwel Augen. 100 000 Argumente.

Unsere weltweit Gber 100.000-mal erfolgreich eingesetzte Dualkamera mit 2 separaten
HiRes-Bildsensoren: Brillante Farbe am Tag und hochempfindlich schwarz/weil3 fir die
Nacht. Die intelligente und robuste Profilésung von MOBOTIX ohne bewegten Sperrfilter!

MOBOTIX HiRes Video ersetzt bis zu 6 Kameras ...

= Zwei separate Bildsensoren fur Tag- und Nachtbetrieb

« Integrierter DVR mit HiRes-Videoaufzeichnung

» Ab Werk dauerhatt fixierte Objektive flr einfachste Installation
= Robust, wartungsarm und mit verdeckter Kabelfiihrung

» Wetterfest von -30° bis +60°C auch ohne Heizung (IP65)

« Digitales stufenloses Zoomen, Schwenken, Neigen

« Mikrofon, Lautsprecher und PIR-Bewegungssensor integriert

... schon ab 1098 €* inkl. Video-Management-Software

Innovationsschmiede - Made in Germany

Die in Deutschland bdrsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-
Kamera-Technik; ihr dezentrales Konzept lasst hochaufldsende Videosysteme tiberhaupt erst rentabel werden.

MOBOTIX AG » D-67657 Kaiserslautern e Tel: +49-631-3033-100 e Fax: +49-631-3033-190 e info@mobotix.com

HiRes

3 Megapixel
2048 x 1536
Software-Zoom

Skyline

Formatfrei
jedes Bildformat
frei definierbar

30 Bilder/s
VGA (640 x 480)
12 B/s Mega

Virtuelles PTZ
digitales Zoomen,
Schwenken, Neigen

Gegenlicht
extrem sicher, CMOS
ohne mechan. Iris

Interner DVR
intern Uber SD-Karte,
extern via Netzwerk

Win/Lin/Mac

Recording
via Netzwerk auf PC
bis 1 Terabyte

Mikrofon & Lautsprecher |

Audio

bidirektional, bei
Bildraten von 1 ... 30 Hz

SIP-Client mit Video

IP-Telefonie
Alarmmeldung
Kamerasteuerung

VideoMotion
mehrere Fenster
pixelgenau digital

-22°F ... +140°F

Wetterfest
- 30° ... +60°C, IP65
ohne Heizung

IEEE 802.3af

PoE
Netzwerk-Power
auch im Winter

*2008/04 = Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden « Preise zzgl. der ges. MwsSt « unverbindl. Preisempfehlung des Herstellers « Anderungen vorbehalten

Robust
keine bewegten Teile
schlagfester Kunstst.

MxCC

Lizenzfrei
Video-Management-
Software




M12-DualNigh

Standardgehéause
MX-M12D-Sec-DNight

SecureFlex-Halter
MX-MH-SecureFlex
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= verdeckte Kabelfiihrung in
Gelenken

« deckt RJ45-Unterputz-
dosen ab

Masthalter
MX-MH-SecureFlex-ESWS

« 3 mm pulverlackierter
Edelstahl

« 2 Edelstahlb&nder fur
Mastdurchmesser 60-180 mm
inkl. Montagematerial

Power-Adapter-Set
MX-NPA-Set-DE

« Spannungsversorgung
Uber Netzwerk

» alle Kameramodelle
(MX30V)

CamlO-Installationsbox
MX-CAMIO-AC-230

« Schnittstelle fur den An-
schluss ext. Sensoren und
Geréate(Turkontakt, Licht, etc.)

2 x Relais (230V/500W),
2 x Input, Backup, Audio

ExtlO-Funktionserweiterung
MX-ExtlO

= Mikrofon/Lautsprecher

= [R-Bewegungsmelder,
Temperatursensor

= Schalteingange/ -ausgange

ca. 90°H x 67°V
in10 mca: 20,0x13,3m

ca. 60°H x 45°V
inl0mca: 11,5x8,2m

L43 Weitwinkel

ca. 45°H x 34°V
inl0mca: 8,2x6,lm

inl0mca:55x4,0m

L135 Tele

ca. 31°H x 23°V

ca. 15°H x 11°V

inl0mca: 2,6 x1,9m



