
Produktinformation NETAVIS Observer II

Professionelle IP-basierte Audio- und Videoüberwachung

NETAVIS  ist eine offene, sichere und robuste Software-Plattform für IP-basierte Audio- und 
Videoüberwachung für Live-Beobachtung, Aufnahme, Alarm-Management und Bildanalyse. 
Die Standard XML-Schnittstelle erlaubt eine einfache Integration mit vielen verschiedenen 
Sicherheitssystemen und Geschäftsapplikationen. Mit hunderten erfolgreichen Installatio-
nen in Europa und dem Mittleren Osten vertrauen viele Kunden aus den Bereichen Handel, 
Banken, Industrie, Logistik und dem öffentlichen Sektor auf NETAVIS.

NETAVIS  Observer II garantiert 
höchsten Kundennutzen durch:

Offenheit:

 � Freie Wahl der Hardware (Kameras, Server und Client, etc.)
 � Unübertroffene Systemskalierbarkeit (von 1 bis mehr als 10.000 Kameras)
 � Wiederverwendbarkeit bestehender analoger Infrastruktur (z.B. Kameras!)
 � Frei programmierbares Alarmierungs- und Aktionssystem (EMS)
 � Standard XML-Schnittstelle (SNAP) für Systemintegrationen

Sicherheit:

 � Sichere Software-Architektur (Kommunikation ausschließlich über Port 80)
 � Frei de� nierbares Berechtigungssystem (Benutzergruppen, Kamerazugriffe, etc.)
 � Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Systemkomponenten
 � Manipulationsgeschützter Bildexport (SAFE-Format)
 � Laufende Audits von NETAVIS durch unabhängige zerti� zierte Sicherheits� rmen

Robustheit:

 � Hochverfügbares Betriebssystem (speziell für kritische Sicherheitsanwendungen)
 � Ausfallsicherheit durch intelligenten Serververbund (NETAVIS Servercluster)
 � Automatische �Recovery�-Funktion (z.B. bei Stromausfall)
 � Se gmentierte Aufzeichnung zum Schutz gespeicherter Videosequenzen
 � Unterstützung redundanter Hardwarelösungen und Storagesysteme (z.B.: IP-SAN)

 NEU! NETAVIS Mobile Client 
für Mobiltelefon und PDA

 NEU! NETAVIS Bildanalyse mit 
iCAT (Image Content Analysis Toolbox)

 Online-Monitor 
und Archivbetrachtung

 Besuchen Sie unseren Showroom: www.observer-2.net                           www.netavis.net   info@netavis.net



Produktinformation NETAVIS Observer II

Live-Überwachung mit Online-Monitor:
Unlimitierte Anzahl von digitalen und analogen Kameras in 
beliebigen Ansichten von Vollbild bis zu Matrizen mit 10x10 Bildern
 � Einfachste Bedienbarkeit
 � Voll bidirektionale Audiounterstützung bei MPEG4 Kameras
 � Vorde� nierte und frei de� nierbare Kamera-Ansichten
 � PTZ-Steuerung mit Maus oder Joystick, Preset-Positionen und Routen-
 funktion inklusive Bewegungssteuerung

Aufnahme:
 � Aufnahme von Bild- und Audiodaten in JPEG- oder MPEG-Formaten
 � Aufnahmesteuerung über Zeit, Alarm, Bewegung, Ereignis oder manuell
 Speichergröße und Aufnahmequalität � exibel einstellbar
 � Intelligentes selbstregulierendes Speichermanagement inkl. 
 Priorisierung wichtiger Kameras
 � Einzigartige Timezoom-Funktion für schnelles Suchen im Archiv
 � Exportformate: JPEG, AVI, MPEG4 und SAFE (manipulationsgeschützter Export)
 � Segmentiertes Aufnahmeverfahren für hohe Datensicherheit selbst bei 
 Hardwareausfall (Software-RAID) 

Ereignis- und Alarmverwaltung:
 � Alle Ereignisse und Alarme werden zur Dokumentation und zur späteren 
 Abfrage in einer eigenen leistungsfähigen Ereignisdatenbank gespeichert
 � Alarmierung durch: E-Mail, SMS, XML-Anbindung und I/O-Kontakten

Programmierbares Event-Management-System (EMS):
 � Freie De� nition von Ereignissen und zugehörigen Aktionen
 � Die Ablau� ogik von NETAVIS kann damit vollkommen frei programmiert werden. 
  Beispiele: Aufnahmestart, Kameras am Hauptmonitor aufschalten, SMS bzw. 
  E-Mails senden, I/O-Kontakte schalten, Nachrichten an fremde Systeme   
 senden, etc.

Programmierbare Motion-Detection (MD):
 � Unterstützung für serverbasierte und In-Kamera Bewegungserkennung
 � Serverbasierte Bewegungserkennung über Pixel-, Farb- 
 oder Helligkeitsänderungen
 � Steuerung anderer Funktionen durch Erkennungsereignisse 
 mithilfe des EMS (siehe oben).

NETAVIS im Serververbund (Distributed NETAVIS, Servercluster):
 � Leistungsfähige Funktionen zum Aufbau, Betrieb und 
 Management von Servernetzwerken
 � Geographische Verteilung der Server möglich (auch weltweit)
 � Zentrales Management eines Serververbundes (ohne zentrale Schwachstelle)
 � Ausfallsicherheit durch gegenseitige, automatische Übernahme 
 der Funktion ausgefallener Server

HTTP/XML-Schnittstelle (SNAP):
 � Daten- und Kontrollintegration mit externen Anwendungen und 
  Systemen (z.B. Leitstand, Zutritt, Alarm, Kassensysteme, etc.)
 � Praktisch die komplette NETAVIS Funktionalität ist über SNAP zugänglich   
 Beispiele: Austausch von Live- und Archiv-Bilddaten bzw. Ereignissen (EMS)
 � Verfügbarkeit für Java und .NET

Datensicherheit:
 � Die Speicherung der Video- und Kon� gurationsdaten auf einem 
 NETAVIS-Server erfolgt in speziell gesicherten Partitionen, geschützt 
 durch mehrere Sicherheitsebenen
 � Die Übertragung von Videodaten zwischen Servern und Clients 
 ist mit einem ultraschnellen Verschlüsselungsalgorithmus gesichert
 � Authenti� zierungsdaten (wie Benutzernamen und Passwörter) werden mit   
 einem starken MD5-Algorithmus verschlüsselt gespeichert und übertragen

Mehrsprachigkeit: 
 � Deutsch, Englisch, Kroatisch, Serbisch, Tschechisch, 
 Ungarisch, Arabisch (in Arbeit), Russisch (in Arbeit)
 � Per Mausklick online umschaltbar
 � Sprachen werden laufend erweitert

Systemvoraussetzungen:
NETAVIS Observer II Server Mindestanforderungen:
 � Fedora Core-5-compliant (oder RedHat EL4)
  � Festplatten IDE/SATA/IP-SAN
� Intel Pentium 4 beginnend bei 2.0GHz oder Athlon XP 2000 (Intel optimiert)
NETAVIS Observer II Client-Desktop-PC:
� Observer II arbeite entweder in einem Standard-Webbrowser 
 oder als lokal installiertes Programm (nur für MS Windows)
 � Betriebssystem: MS Windows XP, Vista, 2000 SP4 oder neuer, 
 NT4/SP6 oder neuer, Linux, Sun Solaris, HP-UX und jegliches Betriebssystem,  
 das Sun Java Runtime Environment 5 oder neuer unterstützt
 � Intel Pentium 4 ab 2.0GHz oder Athlon XP 2000
� Für den Browserbasierten Client: Standard Internet Browser 
 mit Unterstützung für Sun Java JRE 5
 NETAVIS Observer II Mobile-Client:
 � PDAs und PocketPCs mit Windows Mobile 2003 and 5
 � Smartphones mit Windows Mobile 2003 und 5
 � Jegliche Mobilgeräte mit Java Midlet (J2ME) support

Unterstützte Videoquellen:
� NETAVIS unterstützt analoge und IP-Kameras von vielen führenden Herstellern 
� Streamingformate von IP-Kameras: MJPEG und MPEG4 inkl. Audio
� IP-Kameras: Axis, Mobotix, Panasonic und Sony. Auf unserem Web � nden Sie   
 eine genaue und aktuelle Liste unterstützter Videoquellen (www.netavis.net

Optionale Module:
� NETAVIS Car Reader für Nummerntafelerkennung und Schrankenintegration
� NETAVIS Layout-Navigation für leistungsfähige Lageplanfunktionen

                                www.netavis.net | info@netavis.net

 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den NETAVIS Vertriebspartner in Ihrer Nähe:


